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Typ: Klimatyzator naściennyTyp: Klimatyzator naścienny
Model: MI2-22GDN1Model: MI2-22GDN1
Producent: MIDEA ElectricProducent: MIDEA Electric
Wydajność chłodnicza: 2,2 kWWydajność chłodnicza: 2,2 kW
Wydajność grzewcza: 2,4 kWWydajność grzewcza: 2,4 kW
Pobór mocy chł.: 0,028kWPobór mocy chł.: 0,028kW
Pobór mocy grz.: 0,028 kWPobór mocy grz.: 0,028 kW
Zasilanie: 230V/1/50HzZasilanie: 230V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 29-31 dB(A)Poziom ciśnienia akustycznego: 29-31 dB(A)
Masa: 8,4 kgMasa: 8,4 kg
Wymiary: 835x280x203mmWymiary: 835x280x203mm

Typ: Klimatyzator naściennyTyp: Klimatyzator naścienny
Model: MI2-28GDN1Model: MI2-28GDN1
Producent: MIDEA ElectricProducent: MIDEA Electric
Wydajność chłodnicza: 2,8 kWWydajność chłodnicza: 2,8 kW
Wydajność grzewcza: 3,2 kWWydajność grzewcza: 3,2 kW
Pobór mocy chł.: 0,028kWPobór mocy chł.: 0,028kW
Pobór mocy grz.: 0,028 kWPobór mocy grz.: 0,028 kW
Zasilanie: 230V/1/50HzZasilanie: 230V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 29-31 dB(A)Poziom ciśnienia akustycznego: 29-31 dB(A)
Masa: 9,5 kgMasa: 9,5 kg
Wymiary: 835x280x203mmWymiary: 835x280x203mm

Typ: Klimatyzator naściennyTyp: Klimatyzator naścienny
Model: MI2-36GDN1Model: MI2-36GDN1
Producent: MIDEA ElectricProducent: MIDEA Electric
Wydajność chłodnicza: 3,6 kWWydajność chłodnicza: 3,6 kW
Wydajność grzewcza: 4,0 kWWydajność grzewcza: 4,0 kW
Pobór mocy chł.: 0,03kWPobór mocy chł.: 0,03kW
Pobór mocy grz.: 0,03kWPobór mocy grz.: 0,03kW
Zasilanie: 230V/1/50HzZasilanie: 230V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 30-33 dB(A)Poziom ciśnienia akustycznego: 30-33 dB(A)
Masa: 11,4 kgMasa: 11,4 kg
Wymiary: 990x315x223mmWymiary: 990x315x223mm

Typ: Klimatyzator naściennyTyp: Klimatyzator naścienny
Model: MI2-45GDN1Model: MI2-45GDN1
Producent: MIDEA ElectricProducent: MIDEA Electric
Wydajność chłodnicza: 4,5 kWWydajność chłodnicza: 4,5 kW
Wydajność grzewcza: 5,0 kWWydajność grzewcza: 5,0 kW
Pobór mocy chł.: 0,04kWPobór mocy chł.: 0,04kW
Pobór mocy grz.: 0,04kWPobór mocy grz.: 0,04kW
Zasilanie: 230V/1/50HzZasilanie: 230V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 31-35 dB(A)Poziom ciśnienia akustycznego: 31-35 dB(A)
Masa: 12,8 kgMasa: 12,8 kg
Wymiary: 990x315x223mmWymiary: 990x315x223mm

Typ: Jednostka zewnętrznaTyp: Jednostka zewnętrzna
Model: MV6-i560WV2GN1-EModel: MV6-i560WV2GN1-E
Producent: MIDEA ElectricProducent: MIDEA Electric
Nominalna wydajność chłodnicza: 56 kWNominalna wydajność chłodnicza: 56 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 56 kWNominalna wydajność grzewcza: 56 kW
Nominalny pobór mocy chł.: 16,0 kWNominalny pobór mocy chł.: 16,0 kW
Nominalny pobór mocy grz.: 13,8 kWNominalny pobór mocy grz.: 13,8 kW

Zasilanie: 380~415V/3N/50HzZasilanie: 380~415V/3N/50Hz
Poziom natężenia dźwięku: 43-66 dB(A)Poziom natężenia dźwięku: 43-66 dB(A)
Masa: 344 kgMasa: 344 kg
Wymiary (szer./wys./gł.): 1340/1635/825mmWymiary (szer./wys./gł.): 1340/1635/825mm
Zakres temp. dla chł.: -5~+48°C   Zakres temp. dla chł.: -5~+48°C   
Zakres temp. dla grz.: -23~+24°CZakres temp. dla grz.: -23~+24°C

Typ: Klimatyzator naściennyTyp: Klimatyzator naścienny
Model: MI2-56GDN1Model: MI2-56GDN1
Producent: MIDEA ElectricProducent: MIDEA Electric
Wydajność chłodnicza: 5,6 kWWydajność chłodnicza: 5,6 kW
Wydajność grzewcza: 6,3 kWWydajność grzewcza: 6,3 kW
Pobór mocy chł.: 0,045kWPobór mocy chł.: 0,045kW
Pobór mocy grz.: 0,045kWPobór mocy grz.: 0,045kW
Zasilanie: 230V/1/50HzZasilanie: 230V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 34-38 dB(A)Poziom ciśnienia akustycznego: 34-38 dB(A)
Masa: 12,8 kgMasa: 12,8 kg
Wymiary: 990x315x223mmWymiary: 990x315x223mm

SEER=6,45 kW/kWSEER=6,45 kW/kW

Certyfikat EuroventCertyfikat Eurovent

Legenda:Legenda:

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny byćPrzejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być
wykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania rurociągówwykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania rurociągów
zachować zasady samokompensacji przewodów oraz właściwego montażuzachować zasady samokompensacji przewodów oraz właściwego montażu
uchwytów stałych i przesuwnych.uchwytów stałych i przesuwnych.
Prowadzenie rurociągów freonowych w pomieszczeniach w korytachProwadzenie rurociągów freonowych w pomieszczeniach w korytach
instalacyjnych.instalacyjnych.

Instalacja klimatyzacji, rurociąg miedziany ciecz/gaz.Instalacja klimatyzacji, rurociąg miedziany ciecz/gaz.
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