
Istniejący mur oporowy z cegiełIstniejący mur oporowy z cegieł
i kamieni na granicy działki 203 i 201/2i kamieni na granicy działki 203 i 201/2

Istniejący budynek gospodarczyIstniejący budynek gospodarczy

Istniejący poziom terenu = +57,20Istniejący poziom terenu = +57,20

Przekrój A-APrzekrój A-A
(wewnątrz ogrodzenia)(wewnątrz ogrodzenia)

Skala 1:50Skala 1:50

Istniejący mur oporowy z cegiełIstniejący mur oporowy z cegieł
i kamieni na granicy działki 203 i 201/2i kamieni na granicy działki 203 i 201/2

Istniejący budynek gospodarczyIstniejący budynek gospodarczy

Istniejący poziomIstniejący poziom
terenu = +57,20terenu = +57,20

Przekrój B-BPrzekrój B-B
(na zewątrz ogrodzenia)(na zewątrz ogrodzenia)

Skala 1:50Skala 1:50

Projektowana obudowa ażurowa agregatu skraplającegoProjektowana obudowa ażurowa agregatu skraplającego
z sita stalowego o wymiarze oczek 60x60 mmz sita stalowego o wymiarze oczek 60x60 mm
Wysokość obudowy H = 2,5 mWysokość obudowy H = 2,5 m
Kolor obudowy RAL7016 lub RAL 9005Kolor obudowy RAL7016 lub RAL 9005
Należy zapewnić drzwi wejściowe (dostęp)Należy zapewnić drzwi wejściowe (dostęp)

Istniejący poziom terenu = +57,20Istniejący poziom terenu = +57,20

Istniejący budynek gospodarczyIstniejący budynek gospodarczy

Istniejący mur oporowy z cegiełIstniejący mur oporowy z cegieł
i kamieni na granicy działki 203 i 201/2i kamieni na granicy działki 203 i 201/2

Istniejący poziom terenu = +57,20Istniejący poziom terenu = +57,20

Istniejący budynek gospodarczyIstniejący budynek gospodarczy

Istniejący mur oporowy z cegiełIstniejący mur oporowy z cegieł
i kamieni na granicy działki 203 i 201/2i kamieni na granicy działki 203 i 201/2

Projektowana obudowa ażurowa agregatu skraplającegoProjektowana obudowa ażurowa agregatu skraplającego
z sita stalowego o wymiarze oczek 60x60 mmz sita stalowego o wymiarze oczek 60x60 mm
Wysokość obudowy H = 2,5 mWysokość obudowy H = 2,5 m
Kolor obudowy RAL7016 lub RAL 9005Kolor obudowy RAL7016 lub RAL 9005
Należy zapewnić drzwi wejściowe (dostęp)Należy zapewnić drzwi wejściowe (dostęp)

Projektowane drzwi ażuroweProjektowane drzwi ażurowe
o wymiarze 205x100 cmo wymiarze 205x100 cm

Przekrój C-CPrzekrój C-C
(wewnątrz ogrodzenia)(wewnątrz ogrodzenia)

Skala 1:50Skala 1:50

Przekrój D-DPrzekrój D-D
(na zewnątrz ogrodzenia)(na zewnątrz ogrodzenia)

Skala 1:50Skala 1:50

UWAGA:UWAGA:
Obudowę ażurową od strony zachodniej (od strony ul.Obudowę ażurową od strony zachodniej (od strony ul.
Sienkiewicza) w celu zamaskowania należy obsadzićSienkiewicza) w celu zamaskowania należy obsadzić
zielenią: bluszczem hedera helix lub żywopłotemzielenią: bluszczem hedera helix lub żywopłotem

Stalowa podkonstrukcjaStalowa podkonstrukcja

Agregat sprężarkowyAgregat sprężarkowy
typu VRFtypu VRF

Agregat sprężarkowyAgregat sprężarkowy
  typu VRF  typu VRF

Stalowa podkonstrukcjaStalowa podkonstrukcjaAgregat sprężarkowyAgregat sprężarkowy
typu Splittypu Split

BRANŻABRANŻA

ADRES INWESTYCJIADRES INWESTYCJI INWESTORINWESTOR

TEMATTEMAT

PROJEKTOWAŁPROJEKTOWAŁ

SKALASKALA

NR RYS.NR RYS.

Instalacja klimatyzacji - przekroje posadowieniaInstalacja klimatyzacji - przekroje posadowienia
jednostki zewnęrznej klimatyzacjijednostki zewnęrznej klimatyzacji

PODPISPODPIS

KL.06KL.06

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZYPROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

mgr inż. Piotr Karwowskimgr inż. Piotr Karwowski

ETAPETAP

TEDIMEX Sp. J.TEDIMEX Sp. J.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 97Aul. M. Skłodowskiej-Curie 97A
87-100 Toruń87-100 Toruń

tel: 56-65-81-880tel: 56-65-81-880
piotr.karwowski@tedimex.com.plpiotr.karwowski@tedimex.com.pl

Kujawsko-Pomorski FunduszKujawsko-Pomorski Fundusz
Pożyczkowy sp. z o.o.Pożyczkowy sp. z o.o.
ul. Siekiewicza 38, 87-100 Toruńul. Siekiewicza 38, 87-100 Toruń

1:501:50

SPRAWDZIŁSPRAWDZIŁ PODPISPODPIS

inż. Henryk Kowalskiinż. Henryk Kowalski

DATADATA
12.202012.2020

NR STRONYNR STRONY

Uprawnienia w spec.Uprawnienia w spec.
instalacyjnejinstalacyjnej
KUP/0259/PWBS/19KUP/0259/PWBS/19

Uprawnienia w spec.Uprawnienia w spec.
instalacyjno-inżynieryjnejinstalacyjno-inżynieryjnej
BP-RN-V/148/TO/83BP-RN-V/148/TO/83

2626

BUDOWA INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKUBUDOWA INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU
KUJAWSKO-POMORSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGOKUJAWSKO-POMORSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

W TORUNIU PRZY UL. SIENKIEWICZA 38, DZ. NR 203 OBRĘB 0006W TORUNIU PRZY UL. SIENKIEWICZA 38, DZ. NR 203 OBRĘB 0006

ul. Sienkiewicza 38ul. Sienkiewicza 38
87-100 Toruń,87-100 Toruń,
dz. nr 203 obręb 0006dz. nr 203 obręb 0006


